


Eau Agqua-Pur

Le traitement apporté a I'eau



L’eau qui arrive de I'agueduc
passe dans un déchlorinateur pour
enlever tout le chlore présent dans

'eau
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Lorsgu’il ne reste plus de chlore,
'eau est ensuite acheminée vers
un adoucisseur pour enlever la

mayjorité des mineraux.



Elle est ensuite déminéralisee,
pour enlever toues minéraux via
le procedé d’'osmose inverse

L’'osmose fait
passer de I'eau
d’'un milieu
moins
concentré vers
un milieu plus
concentre.

L’osmose inversé
fait passer I'eau
d’'un milieu plus

concentré vers un
MOoIiNs concentre.
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Une fois I'eau traitée, elle se rend
dans un réservoir pour y étre
entrepose jusgu’a ce gu’elle soit

emboutelllée.



ETAPE DEMBOUTEILLAGE

Pour mesure de prévention I'eau
passe par la suite dans un filtre au
charbon pour enlever ce qui resterait
dans I'eau ainsi que dans plusieurs
autres filtres pour vous assurer une

eau parfaite.



L’eau passe dans un rayon
ultraviolet pour s’assurer que
'eau soit exempte de bactéries.

L’eau se dirige, par la suite, a
I'embouteilleuse pour étre mise
en boutellle.



Avant 'emboutelllage, la boutellle,
elle aussi, subit plusieurs
traitements pour faire en sorte
gu’elle soit préte pour l'utilisation

* Une inspection visuelle
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L’eau qui est utilisé pour le
lavage est elle aussi
déminéralisé et passe par
une lampe ultra violette.
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